Una cerca de aspecto inocente que confiere optima
seguridad a su propiedad en todo el perimetro

Opciones de diseno flexible
di Una solucion de seguridad rentable
[

. . Vallado electronico de aspecto inocente
visitantes.

Practicamente libre de falsas alarmas

.Corative es el fruto de afios de investigacion Vigilancia constante
y pruebas en el terreno, durante los cuales
D-Fence ha ensayado decenas de vallados
decorativos equipados con sensores
exclusivos de alerta contra cualquier intento
de escalarlos y cortarlos o de apoyar en ellos
objetos de peso minimo.

Programa de mantenimiento a largos
intervalos

s sensores exclusivos de D-corative fueron
probados y escogidos en recintos en los que
otras tecnologias (vibracién, fibras épticas,
electrificacion, etc) no respondian a las
normas de alta seguridad. Circunstancias del
entorno local, tales como viento, lluvia, nieve,
humedad, corrosién y otros fenémenos
causados por el paso de transeuntes y
vehiculos, arboles y animales, podian
“enganar” a los sensores de sistemas
perimétricos sin medicién de esfuerzo y
provocar falsas alarmas.

Por ello es que se escoge a la tecnologia j
Unica en su género de D-Fence en la
proteccion de fronteras, aeropuertos
internacionales, carceles, complejos civiles,
establecimientos industriales y otros sitios
de alta seguridad.

Corative confiere a su propiedad,
instalaciones y bienes una proteccion
inigualada. Provisto de paneles personalizados
y columnas de apoyo equipadas con sensores
ocultos de la mas avanzada tecnologia,
D-Corative ha sido proyectado como sistema
de alarma altamente eficaz para areas abiertas
y al aire libre, sin constituir un estorbo. A
prueba de actos vandalicos y resistente a
las manipulaciones indebidas, D-Corative es
inmune a los cambios medioambientales,

esta practicamente exento de falsas alarmas,
y asegura una deteccién de intrusos j
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‘racias a su disefo exclusivo, los sensores avanzados de
D-corative aseguran una operacion sin interrupciones e inmune a los
efectos de fuerzas medioambientales y de funcionamiento. El andlisis
digital y el procesamiento de las sefiales en la columna, junto con el
perfil de penetracion definido, reducen las falsas alarmas a practicamente
cero.

‘)s paneles y columnas de D-Corative constituyen un moédulo basico
gue puede replicarse tantas veces como sea necesario y adecuarse a
los requisitos particulares de cualquier sitio o instalacion.

Los paneles y las columnas pueden montarse en la superficie del terreno
o sobre muros y estructuras existentes de distintas alturas. Los arcos
tampoco plantean ningun problema, aun con esquinas curvas.

.—Corative esta conectado con un computador situado a distancia que
permite supervisar plenamente el sistema a través de varias indicaciones
del estado de los sensores, la presentacién grafica en colores del sitio,
iconos centelleantes indicadores de la ubicacién vy el tipo de suceso,
instrucciones de operacion, y otras. El software especial, muy facil de
usar, permite monitorizar y registrar los sucesos. Todo intento de
penetracién en el area activa al instante una alarma que alerta al monitor
central para obtener una reaccién inmediata.

Componentes principales

Modulo de la cerca
Panel decorativo
Con opciones ilimitadas de personalizacién, puede pesar hasta 300 kg

Columnas de soporte
Fabricadas en acero inoxidable. Disefiadas para ensamblarlas facilmente a ambos
lados del panel

Sensores inaldambricos

Disimulados en las columnas de soporte, los sensores controlan las sefales de
alerta y la comunicacién del monitor con el centro de control. En la funcién de
interfaz entre las columnas de soporte y los paneles, medidores de alta sensibilidad
evaluan la distorsién provocada por variaciones de carga.

Unidad de procesamiento

La unidad contiene un sistema bidireccional de transmisores y receptores
gue permiten la comunicacion digital con el centro de control. Las sefales
gue transmiten los sensores instalados en las columnas se analizan y
convierten de sefiales analdgicas a digitales en tiempo real, lo cual facilita
el inicio de las actividades en el recinto cercado. La unidad admite de
ocho a dieciséis encuadres (en funcién de los requisitos de planificacién
del sitio). Las alarmas se activan cuando se produce un intento de escalar
la cerca con un peso de mas de 30 kg, de atacar el panel con una sierra,
instrumento de corte o fuego, o de torcer elementos del panel mediante
dispositivos mecanicos o manuales en un lapso determinado.

Microprocesador/controlador - Muestrea la resistencia electrénica de
los sensores en serie, completando un sondeo general de todos los
sensores en s6lo 100 millonésimas de segundo. Calcula los cambios en
la velocidad de resistencia del sensor, emitiendo una senal de alerta
cuando se sobrepasa el umbral en un intento de infiltracién o de incision. Las
velocidades menores causadas por las variaciones de temperatura no activan la
alerta.




Sistema de control central

El sistema consta de un programa de operacion, juntamente con
el software de mantenimiento y programacién. Una interfaz grafica
de usuario (GUI) muy accesible con un juego de mapas facilita la
utilizacién del sistema.

El sistema de control central permite supervisar el sistema instalado
a través de indicaciones del estado de los sensores, la presentacion
en colores del sitio, iconos centelleantes indicadores de la
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Datos medioambientales

Especificaciones técnicas del sistema NIR

Longitud de la cerca

llimitada

Peso del bastidor

Hasta 100 kg

Altura de la cerca

De conformidad con las especificaciones del cliente

Disefo del bastidor

De conformidad con las especificaciones del cliente

Longitud de zona

No mas de 100 m

Unidad de procesamiento del sistema

Fuerza minima de activacion

Toda fuerza de 25kg (por encima del peso estatico
del bastidor) en adelante activa la alarma

Contacto seco

NC/NA 1A a 48VCC

Corriente méaxima

1 amperio

Suministro de energia

12 mA a 48VCC

Salida de comunicacién

Datos medioambientales

Interfaz de comunicacion en serie RS232

Amplitud térmica de operaciéon

+720Ca-25°C (162°Fa-13°F)

Temperatura de almacenamiento

+80°Ca-32°C (176°Fa-26°F)

Corrosién Todas las piezas del sistema se someten a tratamiento anticorrosivo
conforme a la especificacion MIL T 152
Humedad Hasta 95%

Fluctuaciones por rayos y electrénicas

MIL STD 9094

Interferencia electromagnética (EMI) e
interferencia de radiofrecuencia (RFI)

Fiabilidad y Mantenimiento

De conformidad con las espicificaciones MIL STD
461, 462

Incidencia de falsas alarmas (FAR)

Menos de una por km por trimestre como maximo

Tiempo promedio entre fallas (MTBF)
del sensor

4.7x108 horas

Tiempo promedio para reparar (MTTR)

30 minutos

Garantia

10 afos

Studio Nl Arish




